o la luce furono tre: il preamplilicato-
e valvolare VP04, con possibilitd di
tlizzare schede fono MC e FET e
chede di interfaceia resistivo/capacit-
a per gh ingressi MM e CD, il finale
brido a valvole e MOS-FET VMI50
il primo integrato valvole Hex-FET
rodotto al moendo siglate VI'170, Un
lteriore passo avanti, nel mondo della
ecnologia, fu falto agl inizi del 1989,
uando fu progettato e prodotio il primo let-
fore ili CI) con lo stadio duscita a b, il
CIIPO1, rimasto in produzione fino alt'inizio
di quest’anno, quando ha subite una modifi-
ca alla muccanicas infatti, i nuove DD
player, il CDPOIT, ha il caricamento del di-
sco dalla parte superiore del cabinet. Ad ul-
teriore riprova delle pregevoli potenzialita
del gruppo di progettisti della Lector,
capeggiaii da Claudio Romagno-
i, ¢'¢ da dire che ogni prodotta
inleramente progettato all’in-
ierno della stessa casa e che an-
che ogni fase della lavorazione,
i circuiti stampati, carpemeriu,
la scelta dei component e guast
futte 1o kavorazioni meccaniche,
sono svolte in casa, Questo tipo di polilies &
volle ad un completlo controllo defls lavora-
zione, al fine di oltenere uno standard quali-
lalivo parficolarmente etevato. Ma vediamo
ora di conoscere un po’ megho i prodotti
precedentemente elencati, in particolare tut-
ia la linea 1991, ma non prima di aver pun-
tualizzato un fatto molto importante: tutle le
eletironiche della Lector sono tuttora in pro-
duzione, con conseguente otlima conserva-
zione deb valore economico negh anni, tec-
nologia di base non deftata da made passeg-
gere ed un'otlima reperibilitd dei ricambi. Il
modello della Lector, che poiremmo definire
di hase, & Uintegrato VF170, che possiede la
sezione di preamplificazione fono, CI} ¢ k-
nea completarnente a valvole (tre dopp trio-
di KCCBI/ECCH2). assenza di coniroreazio-
ne ed equalizzazione RIAA passiva con
componenti ¢ precisione. La costruzione ¢
di clevata classe, basata su componenti di
gualiia come i condensatori in polipropilene,
aleuni dei quali realizzati appositamente, e le
resistenze 1% u strato metallico, a basso ru-
more,
1.a sezione di potenza & invece a slato solido
eon FET e MOS-FET in grado i fornin:
30W per canale su 8 ohm. Pregevole lo sta-
die di alimentazione, caratterizzato da quat-
iro tensioni di indipendenti, con elevati valo-
ri degli elementi di filtraggio ¢ notevoli ero-
gazioni i corrente,
Sono disponibili due schede opzionali: una
per interfaceia con testine MO/MM (resi-
slenza e capacita) siglata IBXVF1T0 ed una
per PRE-PRE moving con il VEMT0. Per
chi non desideri ufilizzare un giradischi, esi-
ste il modello VE1701., che riprende tutte le
caratteristiche di progetto ¢ costruzione del
VIFI70 ad eccezione della scheda fono, qui
assente. Di ben pi elevalo lignaggio ta cop-
pia formata dal preamplificatore VP04, inte-
ramente a valvole, ed il linale VM50, un

Feeo il primo prodotto defla Docet
Digital Hi-Fi, dotato i una buonissima
componentistica adoftata ¢ soluzioni
tecniche volte alla massima resa sonora;
fra queste va mensionata Vadosione di
Jiltri passiei a hassa pendenza ed un 1€
appositamente progetfafo per impieghi
andio (LTI21151L1C).

it lettore oi CD & dotato i una
meceanica simile a quella di un
tradizionale giradischi annlogive, con
caricamente dall’ulto, {Totteante su

sospensioni realizzate con pilastring in
Teflon e molle in aceiaio.

ibrido con stadio di potenza o MOS-FIT,
Par mantenendo le caratteristiche di costru-
zione ¢ d'impostawione del progetto tipiche
di tutia la produzione Lector, il preamplifica-
tore rappresenta una filosoliz imiproniata alla
massima semnplicita, con Padozione & due
sole valvole per ciascun canale, una KCC8|
low noise nella sezione fone ed una KCCHY
in quella di linca ad alto livella, Partieolar-
mente curate ¢ alimentazione, stabilizzata
ed impicgante dispositivi o stato sohde: la
tensione anodica ulilizza un circaito 4 basso
rumore: con elettrolitici di Tiliea i elevata ca-
pacila ¢ bassa impedenza.

Dells componentistica sona da citare | con-
densateri in polipropilene o doppia metalliz-
sazione, le resistenze a strato mefallico o le
valvole, tulte aceuratamente selezionate,

I finale shrido ¥ M50 impiegn due soli sta-
di. uno d'ingresso ¢ driver con triodo/pento-
do ed uno di potenza con MOS-FICT ed ha
la possibilita di essere pilotato direflamente
tramite un lettore di CBL La notevole poten-
za dello stadio Jialimentazione, permette di
oftenere una oltima dose di stabiliti del
VAHSO su carichi bassi,

Per chi volesse ancora di pin. ¢ disponibile
un eceezianale preamplificatore in due telai,
vomposto da unta sezione di hase, denomina-
ta MLA, per gl mgressi ad alto livello CD,
DAT, Tape ed Aux. La circuitazione & inte-
ramente a4 (bi, due BCCE2 low noise, con
SATC (Self Adnsting Tube Cirenit) per of-
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tenere una invarumza delle prestazion
musicali al variare del maodello delle val-
vole utilizzate, assenza di controreazione
¢ componentistica di qualita,
[n unione all’MLLA ¢ previsio sl moduto
MMDP per linterlacciamenta von testine
MM di elevata qualiti, caratterizzato dal-
luso di stadi a valvole (Lre KCCBT low
noise) in classe A In questo caso non esi-
stono compromessi, ne a divello di cireaito
né di componenti, ma non si puo cero dire
che in un prodotto Lector vi siano dei com-
promessi,
Per gli assolut afictonados della riproduzio-
ne analogiea di classe, quelia che deve ba-
sarsi sull’'uso di testine MC, Ja casa b Albue-
zano offre il VPPO2, un pre-pre a valvole

completamente in classe A, con dei dati

targa di assoluto rispetto. Anehe ingue-
sto caso, eome per il pre v doe tela,
il progetto, la costruzione ¢ la com-
ponentisiica adottati sono di livello
indiscutibilmente clevato ¢ appa-
recehio si pone al verticl del settore
pre-pre a valvole.

Per ogni maodello del catalogo, a pur-
tire: dall'integrato VIELTOL al pream-
pliicatore in due telai. sone disponibili delle
schede di espanstone per aggiornare ed au-
mentare Ta flessibilita operativa, Ma Fimpe-
gno della Leetor non si ferma al solo campe
analogice: infallt, sono disponibili in cataloge
tre modelli digitali, un Jettore di CLY un con-
vertilore 1VA (la conversione utilizzata in
entrambi ¢ la classiea 16 x4 bty con filtrag-
gin passivo) ed una meceanicu G trasporto.
[.u particolarita ed il prestigio di tutka la pro-
dusione dll[l](}"l{'d SEORvVersane in queste (re
elettroniche: |(' valvole? Eecole alilizzate nel
CD player, siglato CDMT, ¢ nel convertitore
D/A Digicode per la conversione corrente
tensione UV e o stadio d'useita in elusse A,
Ottima anche Ja disponibilita di cavi per se-
wnall analogicl in catalogo: Ja quelli di pu-
tenzy re 1||//.1t1 con rame OHFC da b % 2.5
mom, a guelll di segneli con cinque eavetti in
rame lipn Lits isolati singelarmete o ad uni-
co conduftore. Anche per Puso digitale st
hannoe o disposizione tre modelli i tdpo
coassiale (per C1) per DAT ¢ per uso genen-
co) ¢ due di tipo ottico. Nel settembre 1991
la Lactor design ha formato unia nuova socie-
ta con l'intento di produrre apparecehiatore
hi-fi carafterizzate da un alto rupporto quali-
ta/prezeo: la Docet Digital FH-FL D primo e
per ora unico prodotto disponibile ¢l DAL,
nn converfitore YA bitstream con stahio
analogico basato sull’'npuerazionale
l. Ill] S TE, wa sono previsti allri are mo-
delliz il DFICD. una meccanica di trasporto
adatta awd  essere abbinala al o DAL
CAIDSP on convertitore (YA con sezione
di commutazione segnali analogici ¢ eontrol-
lo di volune od CHETCD un compact dise
completo ad un bit. A questo punto wna con-
clusione risulta ovvia: Talta fedelia, quella
per chi ama la bella musica o non i fronzoli,
parla sempre i pad italiano e la nostrea lin-
gua e una delle pin complete o belle al imon-
do: capita, untifonu?




